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Методическая разработка
Практическое занятие
[bookmark: _GoBack]«Тест на проверку итоговых знаний по устройству и основным узлам лифтового оборудования».
Цель и задачи занятия:
1. Помочь обучающимся систематизировать, закрепить 
и углубить общие знания по обслуживанию лифтового оборудования.
2. Измерить уровень усвоения ключевых понятий обучающихся и формирования практического опыта.
3. Проверить объем усвоенных знаний и дать им объективную оценку.
4.  Оперативно провести текущую проверку 
и оценить знания каждого обучающегося.

Структура занятия:

Время для проведения: 45 минут

1. Визуальный осмотр стендов с изображениями основных узлов лифтового оборудования
2. Индивидуальный тест (20 вопросов), ответы прилагаются.

Ход занятия:
1. Обучающимся предлагается рассмотреть стенды (миниатюры прилагаются)
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После осмотра в виде опроса перечисляются основные узлы и механизмы.
2. Далее учащимся выдается задание с тестом (тест прилагается) и отводится время на его выполнение 15-20 минут, после выполнения тестовых заданий работы собирает мастер производственного обучения. Результаты теста оглашаются на следующем занятии после проверки и оцениваются согласно следующих критериев.

Критерии оценки тестовой работы

	0-1 ошибка
	2-3 ошибки
	4-5 ошибок
	Более 5 ошибок

	5 баллов
	4 балла
	3 балла
	Повторное прохождение теста





Ответы на тест:
1-2    2-2    3-1   4-4    5-6     6-2     7-4     8-4    9-4    10-2    
11-2    12-3    13-2    14-2    15-3    16-2    17-4    18-4   19-1    20-3
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1.Каким устройством приводятся в действие ловители кабины?

· Ограничителем скорости противовеса

· Своим ограничителем скорости

· Ограничителем скорости уравновешивающего устройства кабины

· Устройством, срабатывающим от обрыва или слабины тяговых элементов для лифта с номинальной скоростью не более 1,0 м/с

2.Какое устройство предназначено для контроля перегрузки кабины лифта с подвижным полом?

· Загрузки кабины

· Перегрузки кабины

· Закрытия двери кабины

3. Кем осуществляется осмотр лифта?

· Электромехаником

· Оператором - диспетчером ОДС

· Исключительно специализированной организацией

· Лифтером, или электромеханик по лифтам

4. В каких пределах должна быть точность автоматической остановки кабины при эксплуатационных режимах работы?

· В пределах +/- 0,015 м

· В пределах +/- 0,025 м

· В пределах +/- 0,050 м

· В пределах +/- 0,035 м

5. Какие приборы безопасности устанавливаются на лифтах?

· Контроль перехода кабиной уровня крайней верхней этажной площадки

· Контроль закрытия двери шахты

· Контроль запирания автоматического замка двери шахты

· Контроль закрытия двери кабины

· Контроль срабатывания ограничителя скорости кабины

· Все перечисленное

6. У какого лифта могут быть применены вертикально-раздвижные двери?

· У грузового лифта, в котором допускается транспортировка пассажиров

· Только у грузового лифта, в котором не допускается транспортировка пассажиров

· У пассажирского лифта

· У любого лифта

7. Какими ловителями и при, каких условиях должна быть оборудована кабина лифта?

· Ловителями резкого торможения с амортизирующим элементом, если номинальная скорость лифта более 1 м/с

· Ловителями резкого торможения, если номинальная скорость лифта 0,63 + 1 м/с

· Ловителями резкого торможения, если кабина оборудована более чем одним ловителем на каждую из направляющих

· Ловителями плавного торможения, если номинальная скорость более 1 м/с

8. Какая дополнительная информация должна быть вывешена в кабине пассажирского лифта?

· Правила пользования лифтом

· Указатель нахождения кабины

· Действие пассажира во время пожара

· Реквизиты обслуживающей организации

9. Что запрещается при выполнении работ на крыше лифта?

· Перемещаться, находясь на крыше кабины лифта с односкоростным или двухскоростным приводом, при скорости более 0,71 м/с

· Производить работы, находясь на крыше движущейся кабины.

· Переходить с крыши одного лифта на крышу другого межлифтовые проемы шахты.

· Все перечисленное

10. Что запрещается при работе электромеханика в шахте в зоне верхнего крайнего этажа.

· Установить кабину так, чтобы ее крыша стала в зоне верхнего рабочего этажа в месте, удобном для производства работ, но не выше, чем на 500мм от уровня этажной площадки.

· Электромеханик с пульта управления на крыше кабины лифта устанавливает кабину в зоне проводимых работ

· Работать только стоя в середине площади

· Нагрузку на крышу распределять с учетом допустимых 

11. Какой прибор используется для измерения электрической мощности?

     1. амперметр;	2. вольтметр;

     3. ваттметр;	              4. омметр

12.   На каких лифтах допускается применять лебедку барабанную?

· На всех типах лифтах;

· На лифтах с номинальной скоростью не более 1,0 м/с;

· На лифтах с номинальной скоростью не более 0,63 м/с.

13. Какие кнопки запрещается устанавливать в кабине лифта

· Кнопка «двери»

· Кнопка «Стоп»

· Кнопка «Приказа»

· Кнопка связь с диспетчерской

14.  Для чего служат редукторы лифтовых лебедок:

· для преобразования электрической энергии в механическую;

· для обеспечения нужной частоты вращения канатоведущего шкива;

· для обеспечения соединения канатоведущего шкива с электродвигателем;

· для плавности движения кабины лифта.

15. Ограничитель скорости должен сработать, если скорость движения кабины превышает номинальную на:

1.   5 %;        2. 10%;	 3.  15%;      4. 25%   

16. Каковы сроки техосмотра ТО-1?

· проводится 1 раз в 15 дней;

· проводится 1 раз в месяц;

· проводится 1 раз в 3 месяца.

17. Допускается ли сращивание тяговых элементов?

· допускается, если сращенный тяговый элемент имеет документ, подтверждающий его качество; 

· допускается, если число тяговых элементов более двух; 

· допускается, если используется полиспастная подвеска;

· не допускается. 

18. Кто допускается к самостоятельной работе?

· Имеющий удостоверение электромеханика по лифтам

· Группу допуска по электробезопасности не ниже 3

· Стаж работы по обслуживанию и ремонту лифтов или их монтажу не менее 6 месяцев

· Всё перечисленное.

19. Что должно сработать в приводе открывания дверей при попадании постороннего предмета между створками дверей кабины, что бы двери открылись?

· Микропереключатель «Реверс»

· Выключатель ВКО

· Выключатель ВКЗ



20.Для чего служит балансирная подвеска?

· Для посадки кабины на ловители

· Для натяжения каната ограничителя скорости

· Для создания равномерного натяжения канатов

· Для остановки кабины при срабатывании пожарной сигнализации
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1. Каким устройством приводятся в действие ловители  кабины?   □   Ограничителем скорости противовеса   □   Своим ограничителем скорости   □   Ограничителем скорости уравновешивающего  устройства кабины   □   Устройством, срабатывающим от обрыва или  слабины тяговых элементов для  лифта с  номинальной скоростью не более 1,0 м/с   2. Какое устройство предназначено для контроля  перегрузки кабины лифта с подвижным полом?   □   Загрузки кабины   □   Перегрузки кабины   □   Закрытия двери кабины   3.   Кем осуществляется осмотр лифта?   □   Электромехаником   □   Оператором  -   диспетчером ОДС   □   Исключительно специализированной организацией   □   Лифтером, или электромеханик по лифтам   4.   В каких пределах должна быть точность  автоматической остановки кабины при  эксплуатационных режимах работы?   □   В пределах +/ -   0,015 м   □   В пределах +/ -   0,025   м   □   В пределах +/ -   0,050 м   □   В пределах +/ -   0,035 м   5.   Какие приборы безопасности устанавливаются на  лифтах?   □   Контроль перехода кабиной уровня крайней верхней  этажной площадки   □   Контроль закрытия двери шахты   □   Контроль запирания автоматического замка двери  шахты   □   Контроль закрытия двери кабины   □   Контроль срабатывания ограничителя скорости  кабины   □   Все перечисленное   6.   У какого лифта могут быть применены вертикально - раздвижные двери?   □   У грузового лифта, в котором допускается  транспортировка пассажиров   □   Только у грузового  лифта, в котором не допускается  транспортировка пассажиров   □   У пассажирского лифта   □   У любого лифта   7.   Какими ловителями и при, каких условиях должна  быть оборудована кабина лифта?   □   Ловителями резкого торможения с амортизирующим  элементом, если номинальная скор ость лифта более  1 м/с   □   Ловителями резкого торможения, если номинальная  скорость лифта 0,63 + 1 м/с   □   Ловителями резкого торможения, если кабина  оборудована более чем одним ловителем на каждую  из направляющих   □   Ловителями плавного торможения, если  номинальная с корость более 1 м/с   8.   Какая дополнительная информация должна быть  вывешена в кабине пассажирского лифта?   □   Правила пользования лифтом   □   Указатель нахождения кабины   □   Действие пассажира во время пожара   □   Реквизиты обслуживающей организации   9. Что запрещается при  выполнении работ на крыше  лифта?   □   Перемещаться, находясь на крыше кабины лифта с  односкоростным или двухскоростным приводом,  при скорости более 0,71 м/с   □   Производить работы, находясь на крыше  движущейся кабины.   □   Переходить с крыши одного лифта на крышу  другог о межлифтовые проемы шахты.   □   Все перечисленное   10. Что запрещается при работе электромеханика в  шахте в зоне верхнего крайнего этажа.   □   Установить кабину так, чтобы ее крыша стала в зоне  верхнего рабочего этажа в месте, удобном для  производства работ, но не в ыше, чем на 500мм от  уровня этажной площадки.   □   Электромеханик с пульта управления на крыше  кабины лифта устанавливает кабину в зоне  проводимых работ   □   Работать только стоя в середине площади   □   Нагрузку на крышу распределять с учетом  допустимых    11.  Какой прибор   используется для измерения  электрической мощности?         1.  амперметр;   2.  вольтметр;         3.  ваттметр ;                  4. омметр   12.     На каких лифтах допускается применять лебедку  барабанную?   □   На всех типах лифтах;   □   На лифтах с номинальной скоростью не более  1,0  м/с;   □   На лифтах с номинальной скоростью не более 0,63  м/с.   13. Какие кнопки запрещается устанавливать в кабине  лифта   □   Кнопка «двери»   □   Кнопка «Стоп»   □   Кнопка «Приказа»   □   Кнопка связь с диспетчерской   14.     Для чего служат редукторы лифтовых лебедок:   □   для  преобразования электрической энергии в  механическую;   □   для обеспечения нужной частоты вращения  канатоведущего шкива;   □   для обеспечения соединения канатоведущего шкива  с электродвигателем;   □   для плавности движения кабины лифта.   15.   Ограничитель скорости должен ср аботать, если  скорость движения кабины превышает номинальную  на:   1.    5 %;          2. 10%;     3.  15%;         4. 25%      16.   Каковы сроки техосмотра ТО - 1?   □   проводится 1 раз в 15 дней;   □   проводится 1 раз в месяц;   □   проводится 1 раз в 3 месяца.   17.   Допускается ли  сращивание тяговых элементов?   □   допускается, если сращенный тяговый элемент  имеет документ, подтверждающий его качество;     □   допускается, если число тяговых элементов более  двух;     □   допускается, если используется полиспастная  подвеска;   □   не допускается.     1 8. Кто  допускается к самостоятельной работе?   □   Имеющий удостоверение электромеханика по  лифтам   □   Группу допуска по электробезопасности не ниже 3   □   Стаж работы по обслуживанию и ремонту лифтов  или их монтажу не менее 6 месяцев   □   Всё перечисленное.   19. Что должно сработать   в приводе открывания дверей  при попадании постороннего предмета между  створками дверей кабины, что бы двери открылись?   □   Микропереключатель «Реверс»   □   Выключатель ВКО   □   Выключатель ВКЗ     20.Для чего служит балансирная подвеска?   □   Для посадки кабины на ловители   □   Для   натяжения каната ограничителя скорости   □   Для создания равномерного натяжения канатов  


