Практическая работа: «Выполнение запошивочного шва» 7-8 класс
1. Определите и укажите на ткани направление нити основы.

2. Выполните шов, указанный в таблице.

	Название шва
	Графическое 

изображение
	Последовательность

 выполнения шва

	Запошивочный шов применяется при изготовлении белья, спецодежды, костюмов без подкладки для легких тканей.

Самоконтроль:

· машинная строчка – ровная, аккуратная;

·  ширина шва стачивания, ширина отделочного шва соответствуют заданным величинам; 

· наличие машинных закрепок; 

· качество ВТО;

· соблюдение правил техники безопасности.
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	Сложите две детали лицевыми сторонами внутрь, выпуская нижнюю деталь на 10 ± 2 мм относительно верхней. Обогните срез верхней детали краем нижней. Проложите строчку на расстоянии 1 – 2 мм от среза. Сметайте шириной шва 7-8 мм от верхнего среза. Стачайте, выполняя закрепки (7-10 мм.). Удалите наметку, приутюжьте.
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	1. Обогните верхней деталью срез нижней детали и заутюжьте
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	2. Проложите вторую строчку по изнаночной стороне на расстоянии 1 – 2 мм от сгиба нижней детали.


Карта пооперационного контроля

	№№

П.п.
	Критерии контроля
	Количество баллов

	1. 
	Расстояние нижнего среза относительно верхнего  10 ± 2 мм
	2

	2. 
	Расстояние от среза до строчки стачивания  1 – 2 мм
	2

	3. 
	Качество влажно тепловой обработки
	2

	4. 
	Ширина шва настрачивания от сгиба нижней детали  1 – 2 мм
	2

	5. 
	Качество строчки (равномерность натяжения верхней и нижней нитей)
	2

	6. 
	Качество влажно-тепловой обработки
	2

	7. 
	Наличие закрепок  (7-10мм.)
	2

	
	Итого
	14


